
TECHNISCHE INFORMATION

Holz & WPC Reiniger
Reinigt und beseitigt Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen tiefenwirksam von allen Holz-, WPC- und BPC-Oberflächen. Erhält  
die natürliche Patina und greift die Holzoberfläche nicht an.

EINSATZBEREICHE
Fliesen, Fassadenelemente, Bodendielen, Möbel, Zäune aus Holz, WPC (Wood Plastic Composites = Verbundstoff aus Holz und Kunststoff) und BPC 
(Bamboo Plastic Composites = Verbundstoff aus Bambusfasern und Kunststoff) sowie anderen Verbundstoffen. Für den Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNG
Losen Schmutz mit einem Besen von der Oberfläche kehren. Ca. 100 ml Reiniger in 5 l warmes Wasser geben. Mit einem Schwamm oder  
Aufnehmer gleichmäßig auftragen, kurz einwirken lassen und wie gewohnt wischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Reiniger konzentrierter  
anwenden. Kräftig mit einer Bürste oder dem MELLERUD Reinigungsschwamm für Holzmöbel schrubben. In Richtung der Maserung arbeiten.  
Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen.

HINWEISE
Bei Verbundwerkstoffen kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck (max. 80 bar) verwendet werden. Hartnäckige Flecken auf Holz mit feinem 
Schleifpapier abschleifen. Verwitterte Oberflächen nach dem Abtrocknen je nach Beschaffenheit mit z. B. MELLERUD Holz & WPC Öl Pflege farblos  
oder MELLERUD Holz Öl Pflege Teak neu einpflegen. Bei konzentrierter Anwendung des Reinigers kann sich die natürliche Patina des Holzes  
verändern.

Zusammensetzung:

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten.  
Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen  
Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.  
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

pH-Wert:

Dichte:

Wässriges Gemisch von waschaktiven Substanzen

8,0 - 9,0

1,021 kg/l
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Gebindegrößen: 1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss


